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CAJA DE RODAMIENTO

BASE  (B)

SUB-BASE (SB)

SUB LECHO REGULARIZADO

CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE

PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO

POSTE METÁLICO DE DOBLE BRAZO CON LUMINARIA LED LUZ BLANCA 
ALTURA Y POTENCIA A SER DEFINIDOS

BRAZO METÁLICO CON LUMINARIA LED LUZ BLANCA 
ALTURA Y POTENCIA A SER DEFINIDOS

POSTE EN CONCRETO PARA RED ELÉCTRICA AÉREA SEGÚN PADRÓN EDEESTE *  

PAVIMENTO RIGIDO EN CONCRETO

VIA PARALELA PAVIMENTO EN CONCRETO
TIERRA PREPARADA PARA PLANTÍO
PROFUNDIDAD MÍNIMA 1m
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ARBOLADO PROPUESTO
PALMA CANA

PLANTÍO DE ESPECIES ARBUSTIVAS

PASEO

ZONA DE 
PLANTÍO

CARRIL EXCLUSIVO OMSA CICLOVIA
POSICIÓN VARIABLE

PARQUE DOMINGO SAVIO
FRANJA DE PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL RÍO OZAMA

REFLORESTAMIENTO Y RECONSTITUCIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE
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SECCIÓN TRANSVERSAL PASEO DEL RÍO
SECCIÓN MÍNIMA - ANCHO MÍNIMO DEL PARQUE - 15m - SIN ESTACIONAMIENTO

ARBOLADO PROPUESTO
ESPECIES DE PEQUEÑO PORTE QUE NO AFECTEN A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA

RÍO OZAMA
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RED ELÉCTRICA SOTERRADA PARA ILUMINACIÓN PÚBLICA
RED DE SANEAMIENTO

RED DE DRENAJE PLUVIAL

RED DE AGUA POTABLE

PASEO DEL RÍO - SECCION TÍPICA
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